
Coloris disponibles :
Ecru, Granit

Les caractéristiques de nos produits ne sont pas contractuelles. Nous nous réservons le droit de les modi�er.

TYPE REFERENCES GRAMMAGEDIMENSIONS

Caractéristiques :

B P  4 5     •     2 ,  r u e  d e  L y o n     •     6 9 4 7 0  C O U R S  L A  V I L L E
T é l  :  0 4  7 4  8 9  7 3  4 0     •      F a x  :  0 4  7 4  8 9  8 6  1 6
S i t e w e b :  w w w. l a m a t e x . f r    •    E m a i l  :  a d v @ l a m a t e x . f r

Composition :
• 100% polypropylène
• Epaisseur 15mm pour le Vinyle et 13mm pour le Latex
• Aiguilleté gros deniers, forte densité
• Couche compensatrice aiguilletée : 100% polypropylène, épaisseur +/-5mm

Technique :
• La version Latex est plus conseillée pour l’intérieur
• Locaux à tra�c intense (sas d’entrée, portes automatisues, ascenceurs, hôtels, restaurants, écoles, ...)
• Rétention d’humidité : +/-5 litres / m²
• Rétention poussière : 90%

Unité d’expédition :
• Rouleau de 12,5 m en 100 cm ou 200 cm de large 
• Possibilité de coupe et de personnalisation sur le Vinyle

Entretien :
• Aspirateur, injection / extraction, haute pression

Les points forts du tapis brosse synthétique :
• Accepte le passage des chariots handicapés

Tapis brosse synthétique + Latex  

Tapis brosse synthétique + Latex 
 
Tapis brosse synthétique + Vinyle

Tapis brosse synthétique + Vinyle

Sous couche compensatrice

780010

780020

790010

790020

780099

Les Tapis Brosse Synthétique

2500
g/m²

100x
12.5m

200x
12.5m

200x
12.5m

200x
12.5m

100x
12.5m

200x
10m

2500
g/m²

4500
g/m²

4500
g/m²

Classement au feu (Euroclass) :
• E�- EN13501-01
• CE EN1441-2004


