
90x150cms

Les caractéristiques de nos produits ne sont pas contractuelles. Nous nous réservons le droit de les modi�er.

TYPE REFERENCES GRAMMAGEDIMENSIONS

Caractéristiques :

B P  4 5     •     2 ,  r u e  d e  L y o n     •     6 9 4 7 0  C O U R S  L A  V I L L E
T é l  :  0 4  7 4  8 9  7 3  4 0     •      F a x  :  0 4  7 4  8 9  8 6  1 6
S i t e w e b :  w w w. l a m a t e x . f r    •    E m a i l  :  a d v @ l a m a t e x . f r

Composition :
• 100% caoutchouc naturel pour le coloris noir
• 75% caoutchouc 25% nitrile pour le coloris terracotta

Utilisation :
• cuisine collective, restaurant, blanchisserie, atelier...
• en intérieur et extérieur
• le terracotta est préconisé en milieu CHR car le nitrile résiste aux huiles alimentaires

Entretien :
• nettoyeur haute pression, jet d’eau

Propriétés :
• Bords biseautés pour une sécurité d’accès du personnel et des chariots 
• Son poids élevé permet de le maintenir en place, il ne se déplace pas
• Amplitude température de -30°C à +70°C ( pour chambre froide notamment)
• Anti-fatigue

Caillebotis CHR noir ep.14mm

Caillebotis CHR terracotta ep.14mm

761040

761045

Les Tapis de Cuisine

12kgs
/m² 

12kgs
/m² 

200x
10m

90x150cms


