
Les caractéristiques de nos produits ne sont pas contractuelles. Nous nous réservons le droit de les modi�er.

TYPE REFERENCE POIDSDIMENSIONS

Caractéristiques :

B P  4 5     •     2 ,  r u e  d e  L y o n     •     6 9 4 7 0  C O U R S  L A  V I L L E
T é l  :  0 4  7 4  8 9  7 3  4 0     •      F a x  :  0 4  7 4  8 9  8 6  1 6
S i t e w e b :  w w w. l a m a t e x . f r    •    E m a i l  :  a d v @ l a m a t e x . f r

Composition :
• 100% caoutchouc

Unité d’Expédition :
• A l’unité 

Utilisation :
• Usage intérieur et extérieur
• Pose libre des dalles

Entretien :
• Nettoyage au jet d’eau

Les points forts :
• Permet de drainer les salissures, laissant ainsi une surface propre et sèche
• Ses bords biseautés facilitent le passage des personnes à mobilité réduite
• Amplitude température -20°c à 50°C
• Anti-fatigue et antidérapant

Le tapis picots épaisseur 16mm

Le tapis picots épaisseur 16mm

Le tapis picots épaisseur 16mm

765010

765020

765030

Les Tapis Picots

60x
80cm

80x
100

90x
180

+/-8.8kg/m²

+/-8.8kg/m²

+/-8.8kg/m²


