
TYPE REFERENCE GRAMMAGEDIMENSIONS

Caractéristiques :

BP 45     •     2 ,  rue d e Lyon     •     69470  COURS LA VILLE
Té l  :  0 4  7 4  8 9  7 3  4 0     •      Fa x  :  0 4  7 4  8 9  8 6  1 6
Si t e w e b :  w w w.lamat ex. f r    •   E m a il  :  adv@l amat ex.f r

Composition :
• Directive 96/74/CE
• 75% bambou, 25% coton

Unité d’Expédition :
• Carton de 100 lavettes bambou

Utilisation :
• Sur tous types de surfaces au dessus des sols pour le lavage ou le rinçage

Entretien :
• Lavable en machine à 60°C conseillé
• Rincer correctement à l’eau claire, essorer et faire sécher après chaque usage

Les points forts :
• Fabriquée à partir de matériaux recyclés. La lavette bambou participe à la préservation de notre environ-
nement
• Haut pouvoir d’absorption (jusqu’à 4 fois son poids)
• Sa structure en tissage lisse élimine la formation de trace
•  Fabrication française réduisant les surconsommations logistiques

Lavette tissée lisse bambou 160050

La Lavette Tissée Lisse Bambou

330
g/m²

30x
35


