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Le balai administration

Caractéristiques :

TYPE REFERENCE DIMENSIONS SORTIE POIDS
Le balai administration 80cm bois, 920718 75mm f;(,;;

Vel

fibre synthétique, douille métal diametre 28

Composition :

« Support bois
« Fibre PVC rouge 5 rangs

Unité d’Expédition :
- Carton de 6 balais
Utilisation :

« Prendre un manche a balai cantonnier de @ 28mm réf. 960160
« Insérer le sur le balai puis mettre un clou au niveau du petit trou situé sur la douille
- Balayer la surface a nettoyer

Entretien :

- Lavage sans recommandation spécifique
« Suspendre le balai afin d’éviter I'écrasement des fibres

Les points forts :

- Ses fibres en PVC résistent a l'usure et a la déformation aprés une utilisation intensive favorisant sa durabilité

« Produit robuste qui permet de gratter le sol afin d’enlever efficacement les débris incrustés

- |[déal pour une utilisation en extérieur sur des sols rugeux

- Solution économique et écologique pour le nettoyage des espaces publics de grande surface grace a ces 80 cm
- Congu pour étre utilisé sur différentes surfaces telles que le béton, I'asphalte, les pavés et méme les pelouses

« Produit fabriqué dans nos usines en France assurant la qualité et le contréle du produit

BP 45 . 2, de L . 69470 COURS LA VILLE
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Les caractéristiques de nos produits ne sont pas contractuelles. Nous nous réservons le droit de les modifier.



